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Energoefektivitātes 
potenciāla vērtēšana 
uzņēmumos 

Dr.sc.ing., Agris Kamenders
sertificēts energoauditors

Rīga

Saturs

• Energoaudita galvenie soļi

• Kā sagatavoties energoaudita veikšanai

• Energoefektivitātes līmeņatzīmes

• Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumi
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ts • Sastāda enerģijas patēriņa un 
enerģijas izmaksu bilanci. Nosaka  
to CIK, KO un KĀ tērē.

• Veic enerģijas datu analīzi, 
izmantojos EE indikatorus nosaka 
lielāko EE potenciālu 

• Norāda uz acīmredzamiem EE 
pasākumiem

• Veic izmaksu ieguvumi analīzi 
(prioritize pasākumus)

• Zemu izmaksu energoefektivitātes 
paaugstināšanas pasākumi At
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its • Veic mērījumus/sistēmas 
efektivitātes tests (apkures katli, 
tvaika sistēmas, motori, AVK 
sistēmas utt.) saskaņā ar noteiktu 
standartu vai procedūru par kuru 
abas puses vienojušās

• Alternatīvu savstarpējā 
salīdzināšana (tehniskie un 
ekonomiskie aspekti)

• Tehnoloģiju piegādātāju apzināšana

• Risinājuma detalizācija un izmaksu 
ieguvumu analīze TEP

• MK Nr. 487 Uzņēmumu energoaudita noteikumi
• LVS EN 16247 – Energoaudits

• Katram procesam atsevišķi un atbildoši darba 
uzdevumam

Energoaudita process 
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Enerģijas patēriņa datu un 
informācijas apkopošana (esošo 
iekārtu inventarizācija).

Energoaudita mērķi un uzdevumi -
nepieciešamie mērījumi, atbildīgie, 
mērījumu plānošana

Energoaudita darba uzdevuma 
izstrāde (laika plāns)Sa
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Izejas datu anketas sagatavošana un 
informācijas apkopošana - skaitītāju 
rādījumi, tehniskie zīmējumi, esošie plāni
Objektu apsekošana un mērījumi

Energoefektivitātes līmeņatzīmjes un 
uzlabošanas pasākumu identifikācija
Energoefektivitātes pasākumu 
inženiertehniskā un ekonomiskā analīze

Pārskata sagatavošana -
Energoefektivitātes mērķu un nākošo 
uzdevumu noteikšana. Monitoringa 
procedūra 
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Rezultātu monitorings

Apmācības un energoefektivitātes 
politikas izstrāde Pē
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Sagatavošanās fāze
• …visu iekārtu energoefektivitātes uzlabošana, piemēram, frekvenču 

pārveidotāju uzstādīšana u.c. risinājumi un/vai mērķu noteikšana bez 
analīzes

• Apkopojiet esošos enerģijas patēriņa datus un 
rēķinus

• Sagatavojiet produkta ražošanas shēmu, esošās 
tehniskās pases un informāciju

• Tikšanās - finanšu direktors, tehnologs, tehniskais 
vadītājs un enerģētiķis

• Un esiet atvērti jaunām idejām  

vs

Sagatavošanās fāze

6

Monitoringa sistēma un procesu vadība => Digital twins
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Datu analīze

• Līmeņatzīmju noteikšana

• Pieslēguma jaudu 
izvērtēšana

• Kurināmā patēriņa 
izvērtēšana

• Netipisku patēriņa tendenču 
analīze
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Mērīšanas līdzekļi – sistēmu efektivitātes noteikšana
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Pasākumi ar nelielām investīcijām

Saspiesta gaisa sistēmas

Apgaismojums Apkures un tvaika sistēmas

Katlu ieregulēšana Enerģijas monitorings un procesu vadība

Uzņēmuma – enerģijas ražošana

• Apkures katla ieregulēšana un degšanas gaisa ieņemšana 
no katlumājas

• skābekļa saturs dūmgāzēs tiek samazināts līdz 8%. Katla 
efektivitāte pieaugs par 16 %. Pasākums atmaksāšanas laiks ir 
līdz 1 gadam.

• Ietaupījums 140 MWh jeb ap 2800 EUR/gadā (-5% no kopējā 
patēriņa) 
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Mērījumi un datu apstrāde

Mērījumi bez to pienācīgas analīzes ir nelietderīgi
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Kā uzņēmums iedomājas iekārtas 
darbību

Kā iekārta patiesībā strādā

Mērījumi un datu 
apstrāde

Saspiesta gaisa sistēmas galvenās 
komponentes ir kompresors un 
saspiestā gaisa piegādes sistēma
Kompresoros 85% no pievadītās 
elektroenerģijas pāriet siltumā
Saspiesta gaisa sistēma – trases 
garums, cauruļvadu stāvoklis, iespēja 
sistēmu dalīt atzaros, komponenšu 
tehniskais stāvolis (atzari, vārsti, 
regulatori, pneimatiskās iekārtas)
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Primārais kompresors

Sekundārais kompresors

Potenciālais ietaupījums līdz 1700 
EUR/gadā
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Šķirošana Mizošana Zāģēšana Žāvēšana Ēvelēšana

Skaidu nosūkšana Apkures katli

Transports

16.1
Zāģēšana, 

ēvelēšana un 
impregnēšana

16.2
Koka 

izstrādājumi
Skaidu 

nosūkšana

Saspiests gaiss (kompresori) Apkures katli

CNC iekārtas Lakošana, 
krāsošana u.c.

līmēšana

• Nepieciešama enerģijas uzskaite un monitorings atsevišķu sistēmu līmeni – apkures katli (kurināmā un 
saražotā siltuma daudzums), žāvēšana, aspirācijas iekārtas

• Lielāko patērētāju (CNC mašīnas u.c.) monitorings un vadība
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Zviedrijas energoaudita programma 

Process
Elektrība [kWh/m3] Enerģija kopā [kWh/m3]

Vidēji Robežas Vidēji Robežas

Baļu šķirošana 5 4-5

Zāģēšana 10 2-20

Žāvēšana 43 30-57 242 214-282

Šķirošana 4 2-5

Ventilācija 2 2

Enerģija kopā 71 56-82 243 214-282

Avots: Simon Johnsson, Elias Andersson, Patrik Thollander, Magnus Karlsson, Energy savings and greenhouse gas 
mitigation potential in the Swedish wood industry, Energy, Volume 187, 2019, 115919, ISSN 0360-5442
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Uzņēmumi

Transports

Elektroenerģija
ražošana

Apgaismojums

Apkure un
ventilācija

Karstais ūdens

Siltums ražošana

Process

Elektrība [kWh/m3] Enerģija kopā 
[kWh/m3]

Vidēji Uzņē-
mums C

Vidēji Uzņē-
mums C

Žāvēšana 43 - 242 361

Enerģija kopā 71 52 243 469

 Uzņēmums var ietaupīt 2967 
MWh gadā jeb 17,6% no esošā 
enerģijas patēriņa žāvēšanai

Var ietaupīt 4540 m3 kurināmā 
gadā.

Nepieciešamās investīcijas     
400 000 EUR.
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• Koksnes apstrādes atlikumi, kas tiek izmantoti siltumenerģijas 
ieguvei kalšu darbības nodrošināšana
• Pie enerģijas izmaksām 20 EUR/MWh vienkāršais 
atmaksāšanās laiks 6.7 gadi 

avots: Ekodoma

Atmaksāšanās laiks  6 – 12 gadi

avots: TUV Nord 
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- Apkures katlu vadība
- Apgaismojums
- Reaktīvās jaudas kompensācijas iekārtas

- Monitorings un vadība (tarifu izvēle)
- Saspiesta gaisa sistēmu noplūdes, apkur., tvaika sist.

Janu tehnoloģiju un procesu integrēšana
- Jauna aspirācijas iekārta
- Jauns apkures katls
- Saules PV

- Jaunas ražošanas līnijas
- Ražošanas telpu renovācija

Vienkāršas izmaiņas un siltuma atgūšana
- Atgūt siltumu no kompresoriem
- Kaltes un rekuperācija
- Kondensatori, ekonomaizeri

 Energoauditoru saraksts

 Energoauditori ir atrodami Latvijas Nacionālajā 
akreditācijas birojā - www.latak.gov.lv, sadaļā 
“Akreditētās institūcijas”.

Meklēt «energoaudits»

21

22



5/14/2021

12

Kontakti

Agris Kamenders
agris.kamenders@rtu.lv

agris@ekodoma.lv
29145442
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