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Konektorkopņu industrija Latvijā (2008-2021)



Programmatūra



Konektorkopne



PAMATINFORMĀCIJA PAR KONSTRUKCIJU



Pareiza būvkaluma izvēle



Naglu plates

Plāksnēm ir jābūt sertificētām un atbilstošām visām kvalitātes prasībām, kā arī 

saražotām atbilstoši standartam EN 14545, un mehāniski testētām laboratorijā.



Konektorkopne!

Plāksnēm ir jābūt sertificētām un atbilstošām visām kvalitātes prasībām, kā arī ražotām 

atbilstoši standartam EN 14545,  un mehāniski testētām laboratorijā. Nestspējas 

parametriem jābūt ievadītiem aprēķinu programmā .



Rūpnieciski ražota koka kopne

Ražošanas process tiek uzraudzīts un sertificēts no auditoruzņēmumu

puses, balstoties uz standartu EN14250. 



TAM JĀBŪT ŠĀDI!



Ražošanas iekārtas



Ražošanas procesu attīstība Eiropas
savienībā un Baltijā

Kopņu ražošanas līnija

Sienu paneļu
ražošanas līnija



’’Cīņa ar vējdzirnavām’’



Satraucoša tendence



Arhitekts

Būvnieks InženierisTehnoloģijas piegādātājs

Pasūtītājs

Noturīgākā ģeometriskā figūra



Paldies par Jūsu uzmanību!


